' =
PUZ BAU
©,

Gesellschaft zur Prufung, Uberwachung und Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren mbH PUZ BAU

Priifstelle

Kreher Beton GmbH PUZ BAU GmbH

Herr Kreher Muhimahdweg 25a

Kohlenkaistralle 2 86167 Augsburg

63741 Aschaffenburg Telefon:  (0821) 72024 -0
Telefax:  (0821) 720 24 - 40
E-mail : augsburg@puezbau.de
Internet: www.puezbau.de

Ergebnisbericht

Nr.: P 1049-3 / 2014 Datum: 10.04.2014
ju / se
Stlick / Produkt Uberw.-Grundlage Bezeichnung n. Morm / Rill.
Uber die Prufung von : 1 Versuchsfeld Merkblatt fur wasserd. Prufbelag
Feldversuch an Prufflache  Befest. v. Verkehrsfl. Via Caesaro 8 cm
Werk Aschaffenburg Roémischer Verband

Im Auftrag des Prifbeauftragten der PUZ BAU GmbH  Herr Zimmermann

wurden am 08.04.2014

in lhrem Werk Aschaffenburg

mit der Werknummer

durch Herrn Jung
Infiltrationsversuche am Messfeld 3
durchgefuhrt.
Die Prufung der Messflache erfolgte: In Anlehnung an das Merkblatt fur

wasserdurchlassige Befestigungen von
Verkehrsflachen (siehe Anlage).

Dieser Bericht umfasst 2 Textseiten und
2  Anlagen
Die letzte Seite ist mit unserem Dienstsiegel versehen.

Die Vervielfaltigung und Verdffentlichung des Berichts sowohl in vollem als auch in gekirztem Wortlaut sowie die Verwendung zur
Werbung ist nur mit unserer schriftichen Genehmigung und nur innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren nach der Ausstellung zuldssig.
Gerichtsstand und Erfullungsort ist Minchen.
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Ausfertigung : 1 Seite 2 zum Ergebnisbericht: P 1048-3 / 2014

Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwertes an einer Pflasterfliche mit einer
Fugenbreite von 5 mm

Die Prufung erfolgte an einer durch die Fa. Kreher im AuRRenbereich erstellten Prifflache.

e Fugenanteil
Probe-Nr. Aufbau der Prufflache im Pruffeld
Bettung 5 cm, bestehend aus Splitt 2 - 5 mm
Fugenbreite 5 mm, Fuge verfullt mit Splittsand 1 - 3 mm
3 Lange der Prufflache 2,00 m  GroRe der Versuchsflache 0,25 m? 4,1%
Breite der Prufflache 1,87 m Anzahl Versuchsbereiche 1 Stk.
Alter der Prifflache ~ 4 Wochen Anzahl Wiederholungen 3 Stk./Prufb.
Probe-Nr. versickerte Regenspende Durchlassigkeitsbeiwert k;[m/s]
- gefordert fur Flache im Pruffeld gemessen
3 Mittelwert: 4062 1/ (s « ha) 54 x 10 34,6 x10°

Die Durchfiihrung der Priifung des Durchldssigkeitsbeiwertes erfolgte in Anlehnung an das FGSV-Merkblatt fir wasserdurchléssige
Veerkehrsfldchen (1998).

Bemerkungen: Die Versuchsdauer betrug jeweils 60 Minuten. Steinformate: 399x266 mm, 266x266 mm,
266x133 mm, 133x133 mm

Augsburg, 10.04.2014 [\
_ ﬁ(/ﬂfstelle
Bewertung der Materialpriifung
— ><| Bestanden Erléauterunge 5=
mit Einschrankungen H062 lz /(S’ /ce) 40¢2 40 M/S'
Nicht bestanden

Anlage zum Uberwachungsbericht:

Mz oo 49052044
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Anlage 1

P 1049-3 /2014 Kreher Beton GmbH

Priifung der Infiltrationsrate an Musterflachen des Auftraggebers in Anlehnung an das
FGSV-Merkblatt fiir wasserdurchldssige Befestigungen von Verkehrsflichen 1998

Eine abgedichtete Untersuchungsflache wird gleichmaRig mit einem Modellregen konstanter
Intensitat beregnet. Die Intensitat der Beregnung wird so gewahlt, dass kein Oberflachenab-
fluss entsteht. Dies wird dadurch erreicht, dass der Zulauf tber einen Abstandsensor in der

Untersuchungsflache auf einen Aufstau von wenigen Millimetern begrenzt wird.

Die Versickerungsintensitat wird tber die Anderung des Zuflusses am Zulauf mit Hilfe eines
elektronischen Durchflussmessers registriert. Die Infiltrationsrate als versickerte Menge pro
Zeit ergibt sich aus der Regelung des Zuflusses in Abhangigkeit zur Veranderung der Wasser-

filmdicke auf der Untersuchungsflache.
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P 1049-3 /2014 Kreher Beton GmbH Anlage 2

Bild: Via Caesaro 8cm, Platin, Rémischer Verband




